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VWT-LED »Ein Bild sagt mehr als tausend Worte*
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B regulare Verkehrszeichen n
B bewegte Bilder und Texte gleichzeitig 2.304 rote LEDs
®  Dauerlicht, Blinklicht, bewegte Bilder B bis zu 1.024 rote und 1.024 weile
oder FlieBtexte Pixel je Zeichen aktivierbar
B rot-weiBe Anzeigen in Obertafel B Darstellung von Verkehrszeichen bis
m  gelbe bzw. weiBe Anzeigen in @ 940 mm, A 980 mm, [J 940 mm
Untertafel m  LED-Tafel 1.010 x 1.010 x 180 mm
B jede LED sitzt gekapselt in giner eige_— Untertafel
nen Linse; dadur_ch be;te ?,mhtbarkewt B 3.072 gelbe bzw. weiBe LEDs
(Ohne‘Frontschmbe mit stérenden B LED-Tafel 1.245 x 1.645 x 180 mm
Reflexionen) ; ;
m frei programmierbar ] %purle_nkungsanzelgen erétrecken sich
) . ) Uiber die komplette Tafelhéhe. Texte
B Speicher flr bis zu 1.500 Zeichen/ werden tibarblandet.
Texte
® 9 Helligkeitsstufen und automatische Anhénger, Chassis
Leuchtstarkenanpassung tber m  komplett feuerverzinkt
Fotosensor B elektromotorisches Heben-/Senken
®  Inbetriebnahme und Bedienung der LED-Tafeln
wéhrend der Fahrt m  elektrisches Verriegeln der LED-Tafel
B zusétzliche Warnwirkung durch zwei in Transport- und Arbeitsstellung
3.840 x 1.820 mm Weitwarn-Halogen-Leuchten {optional W robuste Stahlblechboxen fiir 2 Akkus
MaBe (H) in LED-Technik) 230 Ah und Ladegerat 230V/12V/30A
B kabellose Touchscreen-Funkfernbe- B hohenverstellbare Zugeinrichtung

350 - 1.100 mm, feuerverzinkt

abgeseknt et

Zul. 750 k Programmierung durch den Anwender,
Gesamtgewicht g mit Verkehrszeichen, Leuchtpfeilen,

Eigengewicht ca. 450 kg Spurlenkungen, etc. und Texte, wie zum

; Beispiel UNFALL, ACHTUNG, STAU. Auf
Blinkrate 15 - 60 x pro Min.

Wunsch werksseitig vorprogrammierbar.
20°G bis +70°C
bis 34.600 cd

Lichttechnische Priifung durch BASt
gem. EN 12266

B zwei stabile Stitzen und ein héhen-
verstellbares Stiitzrad

B Feststellbremse

TextgroBe, bzw. BuchstabengréBe ist
generell unbegrenzt, hangt jedoch ab von
der Wortlange und erforderlichen Lesbar-
keit, in Verbindung mit der Entfernung bis
zur Einsatzstelle.

Modulare LED-Bauweise (einfachste
Austauschmaglichkeit). Ver-
bindung durch Datenkabel.
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Technische Anderungen vorbehalten
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Entfernungsanga-
ben oder Zusatztexte
kénnen im unteren
Bereich der Spurlenkungs-
anzeige - per Touchscreen-
Fernbedienung -
uberblendet werden.

Spurlenkungen ohne
Meter- bzw.
Textangaben fiillen die
komplette
Untertafel aus.

W

Das Reinigen der Anzeige-
tafel vor dem Arbeitseinsatz
ENTFALLT.

Die LEDs liegen in Transportstellung
geschiizt im - der Witterung abgewand-
ten - Teil der Tafel.

Sie sind so der Witterung bzw. Ver-
schmutzung NICHT unmittelbar
ausgesetzt.
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