FA 1 GL - groBe Ladeflache mit VZ 616
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Art.-Nr. Artikeltext

259111 Leuchtpfeilanlage gem. TL-Absperrtafeln,

FA 1 GL mit VZ 616

inkl. Kabelfernbedienung mit Funktionskontrolle

Fahrzeug

®  Einachser, Fabrikat AL-KO, wartungsfrei
B zul. Gesamtgewicht: 1500 kg

B Nutzlast: 750 kg

B Zugdeichsel, Fabrikat AL-KO,

héhenverstellbar: 340 — 1.050 mm

B Feststellboremse

B Kugelkopfkupplung / DIN-Zugtse

B Fahrzeugbeleuchtung, 12V - 7 polig (Standard)

B feuerverzinkt

B |adeflache (BxL): 1.820 x 2.500 mm

B Bordwéande (Héhe): 300 mm, aus verzinktem Stahlblech

B Boden mit wasserfest verleimter, rutschfester
Siebdruckplatte belegt

Warntafel

®  HxB: 3.600 x 2.200 mm, mittig klappbar

B Leuchtpfeilanlage gem. TL-Absperrtafeln bestehend aus
24 Halogen-Richtstrahlern und 2 Blitz-Richtstrahlern

B mit elektromotorisch verstellbarem Drehpfeil

B beklebt mit Folie Typ il mikroprismatisch

B mit 2 verschlieBbaren Lamellensichtfenstern

Batteriekasten

B BxTxH: 1.820 x 450 x 360 mm

m  Wande aus verzinktem Stahlblech

B Deckel aus Alu-Riffelblech, begehbar

B inkl. Batteriehalterung
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Art.-Nr. Artikeltext
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259121 Leuchtpfeilanlage gem. TL-Absperrtafeln,
inkl. Kabelfernbedienung mit Funktionskontrolle
Fahrzeug
B Einachser, Fabrikat AL-KO, wartungsfrei
®  zul. Gesamigewicht: 1600 kg
B Nutzlast: 805 kg
B Zugdeichsel, Fabrikat AL-KO,

héhenverstellbar: 340 — 1.050 mm

B Feststellbremse

B Kugelkopfkupplung / DIN-Zugdse

B Fahrzeugbeleuchtung, 12V - 7 polig (Standard)

m  feuerverzinkt

® Ladefliche (BxL): 1.820 x 2.500 mm

B Bordwande (H6he): 300 mm, aus verzinktem Stahlblech

B BRoden mit wasserfest verleimter, rutschfester
Siebdruckplatte belegt

m  Auffahrrampe (BxL): 2.200 x 1.980 mm
belegt mit rutschfestem Alu-Riffelblech

Warntafel

B HxB: 3.600 x 2.200 mm, mittig klappbar

®m  Leuchtpfeilanlage gem. TL-Absperrtafeln bestehend aus
24 Halogen-Richtstrahlern und 2 Blitz-Richtstrahlern

®m  mit elektromotorisch verstellbarem Drehpfeil

®  beklebt mit Folie Typ Il mikroprismatisch

B mit 2 verschlieBbaren Lamellensichtfenstern

Batteriekasten

s M BxTxH: 1.820 x 450 x 360 mm

B Wainde aus verzinktem Stahlblech

®  Deckel aus Alu-Riffelblech, begehbar
B inkl. Batteriehalterung

Technische Anderungen vorbehalten

FAHRBARE ABSPERRTAFELN FUR STRASSEN OHNE GEGENVERKEHR




Die Ausfiihrung ist entspre-
chend der Veroffentlichung der
technischen Baubeschreibung fiir
Verkehrssicherungsanhanger (VSA)
Ausgabe 01/2012 des Bayerischem
Staatsministerium des Innern und
den Vorschriften der StVZO, StVO,
ZTV-SA und TL-Absperrtafein

EACTERLE = VERKEHRSSICHEﬁUNGSANHANGER FEUERWEHR
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Technische Anderungen vorbehalten

FA 1 KLF - Verkehrssicherungsanhanger Feuerwehr

Art.-Nr. Artikeltext

259231 FA1 KLF Verkehrsicherungsanhanger gema Brandwacht

Fahrzeug

Einachser, Fabrikat AL-KO, wartungsfrei

zul. Gesamtgewicht: 750 kg

Nutzlast: 200 kg

Zugdeichsel, Fabrikat AL-KO, hohenverstellbar 340 - 1.050 mm
Feststellbremse

Kugelkopfkupplung / DIN-Zugdse

Fahrzeugbeleuchtung, 12V — Euro-Stecker, Typ Multicon 13k
feuerverzinkt

Ladeflache (BxL): 1.470 x 1.300 mm

Bordwande (Hohe): 300 mm, aus verzinktem Stahlblech

Boden mit wasserfester, verleimter, rutschfester Siebdruckplatte belegt

Warntafel

HxB: 3.600 x 2.200 mm, mittig klappbar

Leuchtpfeilanlage gemaB TL-Absperrtafeln bestehend aus

24 Halogen-Richtstrahlern (wahlweise LED-Richtstrahler) und 2 Blitzrichtstrahlern
mit elektromotorischer Drehpfeilverstellung

beklebt mit Folie Typ Il mikroprismatisch

2 verschlieBbare Lamellensichtfenster

VZ 101 mit Aufschrift Feuerwehr im Leuchtpfeildreieck
Funk-Kabel-Fernbedienungskombination

elektromotorische Hebe-/Senkvorrichtung

Batteriekasten und Gerdtekasten

Batteriekasten (BxTxH): 1.870 x 440 x 300 mm
Geratekasten (BxTxH): 1.200 x 400 x 300 mm
Wande aus verzinktem Stahlblech

Deckel aus Alu-Riffelblech, begehbar
Batteriehalterung

Steca-Ladesteckdose

weiteres Zubehdr (inkl. Halterungen am Fahrzeug)

3 Faltsignale

12 Leitkegel 750 cm

Transportkarre fur Leitkegel

4 Leitkegel-Richtrahl-Blitze E1/2
Werkzeugkasten mit Einsatz und Werkzeug



