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BASt-geprift nach TL-Leitbaken

TOpLED Sicherheitsbakenleuchte

Die horizont klemmfix TopLED ist eine duBerst stabile Sicherheitsbakenleuchte
und unser universell einsetzbares Top-Qualitdgtsmodell unter den Warnleuchten -
selbstverstiandlich ,Made in Germany*

B BASt-gepriift nach TL-Warnleuch- lange Betriebsdauer durch niedrigen
ten und TL-Leitbaken in verschie- Stromverbrauch
denen Kombinationen Batterie im Leuchtengehéuse inte-
® robustes, stoBsicheres und durch- griert - keine Kabelverbindung
gehendes Leuchtengehduse passend fiir unterschiedliche Baken-
B besonders langlebige Hochleis- systeme
tungs-Leuchtdioden kein Gliihlampenwechsel
B Betrieb mit nur einer Batterie gleichméBige Leuchtkraftverteilung
B Dammerungsautomatik einseitige Leuchte (BD1A) mit 4 LEDs,
®  Umschaltung Blink-/Dauerlicht zweiseitige Leuchte (BD2A) mit 2 x 2
B beliebiger Einsatz der Batterie LEDs
B optimal positionierte LED-Funktions- Zubehdr und Ersatzteile s. Seite 10
kontrollanzeige (am Tage) Batterien ab Seite 143
Art.-Nr. Artikeltext VE
ohne Halterung
210911 BD1A, einseitig, gelb [EN12352 Jird WL 1 10
mit Uni-Schrankenhalter
21092 BD2A, zweiseitig, gelb GNEEE L6, A WL 2 10
21093 BD1A, einseitig, rot CGHEER L7, il WL 1 10
21099 BD2A, zweiseitig, rot 10
mit Halterung Secura Uni 52:
21094 BD1A, einseitig, gelb COEA L7, M WL 10
21095 BD2A, zweiseitig, gelb [EN12352 JIGH WL 2 10
21096 BD1A, einseitig, rot L7, (@ WL 1 10
21097 BD2A, zweiseitig, rot 10
FuBplatten, Baken, Zubehdr:
25568DM Sicherheits-FuBplatte D300M 30
254941 Sicherheits-FuBplatte 30
25572D Sicherheitsbake, D-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ | 30
ca. 60/min. 25572SD Sicherheitsbake, SD-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ | 30
Blinklicht  Dauerlicht 25572KD Sicherheitshake, KD-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ | 30
140 21008 Halterung Secura Uni 52 10
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Technische Anderungen vorbehalten

WARNLEUCHTEN UND BAKENLEUCHTEN



